
Name TM ColorTec

Brandschutz Feuerschutzklasse:	 A2-s1,d0 nach EN 13501-1
Feuerwiderstandsklasse:	 F30 nach DIN 4102
		  REI30 nach DIN EN 135010

Ableitfähigkeit 108 Ω gemäß EN 1081

Rutschsicherheit DS nach EN 14041

Raumakustik Trittschallminderung 13 - 23 dB nach ISO 10140-1

Statik 3 kN - 10 kN Punktlast, Lastklasse 2-6 gemäß DIN EN 12825 

Nachhaltigkeit Das Emissionsverhalten ist kompatibel zu BREEAM International, LEED v4.1 sowie 
Eurofins VOC Indoor Air Comfort Gold®.

Anwendungsbereiche ·	Bereiche mit ESD-Anforderungen wie z. B. Rechenzentren, Labore, Fernseh- 
	 studios oder Produktionsstätten.
·	Gebäude, in denen der Bauherr den Boden zu 100 % individuell gestalten möchte.
·	Räumlichkeiten, bei denen Brandschutz an erster Stelle steht. 

KOMPLETTBAU  INNENAUSBAU  LADENBAU  MIETERAUSBAU  SF-BAU  PLANUNG / BIM
TM Ausbau GmbH   www.tm-ausbau.eu

TM ColorTec aus dem Hause TM Ausbau ist der erste dauerhaft ableitfähige, nicht brennbare Design-
boden auf dem Markt mit unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten. Er wartet mit einem Belagsfinish auf 
und bringt dadurch bereits eine fertige Oberfläche mit, so dass Bauherren keinen zusätzlichen Bodenbelag mehr 
benötigen. Zudem schützt TM ColorTec sensible elektronische Geräte optimal vor elektrostatischen Entladungen.

TM COLORTEC

Das Schutzrecht für das Produkt ist angemeldet.


