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Pinktlich zum Schuljahr 2019/20 hat im September vergangenen Jahres der
Bildungscampus als wichtiger Baustein des neuen Stadtteils Freiham den Betrieb
aufgenommen. Fir eine wirksame Raumakustik in allen Gebduden auf dem
Gelande sorgen unter anderem 23.000 m2 Holzwolle Akustikplatten von Knauf AMF.
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uf dem Areal wurden nach
dem innovativen ,lern-
hauskonzept” vier Schulen
an einem Standort vereint:
eine Grundschule, das Sonderpa-
dagogische Férder-Zentrum Min-
chen West, die Realschule sowie
das Gymnasium Freiham. Hinzu kom-
men gemeinsam genutzte Flachen
und Bereiche in der ,Campusmitte”
sowie ein moderner Sportpark. Fir
den Bildungscampus setzte sich der
Vorschlag von Schirmann Dettinger
Architekten aus Minchen durch. Im
Grundtypus der insgesamt acht Clus-
ter des Komplexes soll durch eine
bewusst gleichlautende Grundge-
stalt die Gleichheit aller Schultypen
und Schiiler zum Ausdruck kommen,
beschreiben die Architekten ihre
Gestaltungsidee.

Straffer Zeitplan

Der Auftrag fir die Innenausbau-
arbeiten der Schulen im Bereich Tro-
ckenbauwdnde, Vorsatzschalen und
Schachtwande sowie die abgehang-
ten Decken ging an TM Ausbau mit
Hauptsitz in Minchen. Fir alle Betei-
ligten stellte der straffe Zeitplan in
Kombination mit dem betrachtlichen
Umfang des Projektes eine grofie
Herausforderung dar. Dazu Markus
Pohla, Baustellenleiter bei TM Aus-
bau: ,Wir haben uns um drei grof3e
Bautrakte gekimmert, in denen wir
den anspruchsvollen Innenbereich
ausgebaut und die AuBBendecken
montiert haben. Dass alles pinktlich
zum Schulstart fertiggestellt werden
konnte, ist wirklich bemerkenswert
fir ein Schulbauprojekt dieser Gro-
Benordnung.”

OBJEKTE IM FOKUS

Akustische Qualitat

Bei diesem Leuchtturmprojekt wurde
allerdings nicht nur auf die optische,
sondern auch auf die akustische
Qualitat der Gebaude geachtet, um
ideale Voraussetzungen fir effekti-
ves Lernen zu schaffen. So wurden
fir die Raumakustik rund 23.000 m?
HERADESIGN® Holzwolle Akustik-
platten von Knauf AMF verbaut. Das
Unternehmen konnte hier seine Erfah-
rungen bei der Detailgestaltung von
akustisch wirksamen Deckenkonstruk-
tionen einbringen - bei diesem Pro-
jekt ging es konkret um die Erfillung
der raumakustischen Anforderung
Unterricht/Kommunikation inklusiv”

gemaf DIN 18041.
Baubiologie und -6kologie

Des Weiteren waren Vorgaben in
Hinblick auf die Baudkologie und
Baubiologie der Gebdude zu erfil-
len, was ebenfalls in Verbindung
mit der gewinschten Optik fir den
Einsatz der Holzwolle Akustikplat-
ten sprach. Sie wurden im Zeitraum
Winter 2018 bis Sommer 2019 als
Teil der insgesamt 38.000 m? abge-
hangten Unterdecken montiert — in
den Gebdudeteilen RSG (Realschule
und Gymnasium), GSF (Grundschule
und Sonderpadagogisches Forder-
zentrum), VBR (Verbindungsflur) und
ZTM (Zentrale Mitte). Die Platten im
Format 625 x 2.500 mm, 25 mm
dick mit Kante AKO1, allseitig gefast,
in der Farbe RAL 9003 signalweif,
wurden vor allem in den Unterrichts-
rdumen, in den Fluren, den Aulen,
der Mensa und der Sporthalle ver-
baut.
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Durchgéangiges Fugenbild

Bei der Montage wurde zundchst die
Unterkonstruktion erstellt, anschlie-
Bend wurden die Platten auf Maf3
geschnitten und befestigt. Eine
besondere Herausforderung stellte
die Vorgabe der Architekten dar,
dass sich das Fugenbild der Decke
gleichmaBig durch die gesamten Eta-
gen ziehen musste und somit Gber
die Glastrennwande hinweg. Diese
finden sich in den Klassenzimmern
und als Abgrenzung zum Flur hin,
um fir die Lernenden ein Maximum
an Helligkeit und Transparenz zu
schaffen. ,Die Realisierung dieses
Fugenbildes war teilweise sehr auf-
wendig”, so die Experten von TM
Ausbau, denn es konnte nicht einfach
an einer Seite des Raumes mit der
Plattenmontage begonnen werden.
Vielmehr mussten jeweils ringshe-
rum Anschnittplatten erstellt werden.”

Thomas Walfer, fir das Projekt
zustandiger Mitarbeiter bei Knauf
AMF: ,Wir haben das Bauvorha-
ben fortlaufend begleitet. Unsere
Beratungsleistung reichte von der
Planungsunterstitzung der beteilig-
ten Architekten bei der Ausfihrungs-
planung bis hin zur Einweisung des
Fachunternehmers auf der Baustelle,
insbesondere bei der bauseitigen
Anfertigung der gefasten Platten-
kanten bei Plattenschnitten.”
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Bauherr
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Innenausbau
Nutzflache
Bauzeit
Eroffnung

Knauf
AMEF-Produkte

Fotos

Bodenseestrafle 400, 81249 Miinchen

Landeshauptstadt Minchen, Referat fir Bildung
und Sport, Baureferat (Projektleitung)

schirmann dettinger architekten,
Miinchen (Wettbewerb und Schulen) in Zusammenarbeit
mit Auer Weber, Miinchen (Campusmitte)

TM Ausbau, Miinchen
ca. 38.500 m?
2017-2019
September 2019

gesamte Fléche 23.000 m?2

HERADESIGN® superfine

Platten im Format 625 x 2.500 mm, 25 mm dick
mit Kante AKO1, allseitig gefast,

in der Farbe RAL 9003 signalweif3

Christoph Mukherjee




